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Unless otherwise requested, keep all packing materials in case you ever need to move or ship the printer. 

Sauf indication contraire, conservez tous les elements d'emballage de I'imprimante en vue de son transport ou deplacement ulterieur. 

Sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist, bewahren Sie bitte das Verpackungsmaterial fur einen eventuellen spateren Transport des Druckers auf. 

Se non specificato diversamente, conservare tutti i materiali di imballaggio per riutilizzarli in caso la stampante debba essere trasportata altrove. 

Si no recibe otra instruction, guarde todo el material de embalaje para el caso de que tenga que transportar o enviar la impresora. 

A menos que solicitado de outra forma, guarde a embalagem para o eventual transporte ou envio da impressora. 

Pokud neni stanoveno jinak, uschovejte veskery balici material pro pfipadne budouci pfemisfovani nebo pfepravu tiskarny. 

O ile nie jest podane inaczej, schowaj wszelkie materiaty opakowania na wypadek przemieszczania lub przewozu drukarki. 

Ellenkezo utasitas hianyaban tegye el a csomagoloanyagot, mivel arra a jovoben a nyomtato szallitasa vagy athelyezese eseten meg szuksege lehet. 
Ak nie je stanovene inak, uschovajte vsetok baliaci material pre pripadne buduce premiestnovanie alebo prepravu tlaciarne. 

Ecjim He yKa3aHO MHoe, He Bbi6pact>iBaMTe HWOKoro ynaKOBOHHoro wiaTepHajia, oh MO>KeT euje npuroflMTbcn Ha cnynafi nepen/ietneHna nnn BbicbiJiKM 
npuHTepa. 

Tenzij anders aangegeven; bewaar alle verpakkingsmateriaal voor het geval u de printer moet verplaatsen of verzenden. 

Eav 5ev aac; 5oBouv 5ia<popt:TiKE<; oBqviEc;, (puAa^TE 6Aa ra uAiKd auaKtuaaia? Y la TrEpnTTuroq ttou 6a xpEiaaTEiTE va pETdKivrjaETE q va pETaKopiaETE 

TOV EKTUTTCUTq. 

Spara allt forpackningsmaterial om du nagon gang skulle behova flytta eller skicka skrivaren, om inte annat anges. 
Gem alt indpakningsmateriale, hvis du senere skal flytte eller transportere printeren, hvis intet andet er angivet. 
Med mindre du blir oppfordret til noen annet, ma du ta vare pa all emballasje i tilfelle du skal flytte eller sende skriveren. 
Ellei ohjeessa sanota muuta, sailyta kaikki pakkausmateriaalit silta varalta, etta tulostinta on siirrettava tai kuljetettava. 

4S o-sl s\ x] ^ 7$ 4- = a b\ # 4-7] t\ q- -a aj sfl «> % % ^ ^ h] g.^ 4 a* a«*H! *1 sl. 
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Before setting up your printer, examine the safety information 
in the General Information Guide. 

Avant d'installer votre imprimante, veuillez consulter les 
consignes de securite decrites dans le Guide d'informations 
generates. 

Lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise im Allgemeinen 
Informationshandbuch, bevorSieden Druckereinrichten. 

Prima di configurare la stampante, consultare le informazioni 
di sicurezza nella Guida informativa generale. 

Antes de montar su impresora, lea las informaciones de 
seguridad en la Guia de Informacion General. 

Antes de instalar a sua impressora, observe as informacoes 
de seguranga no Guia de informagoes gerais. 

Pred sestavenim tiskarny si pfectete bezpecnostm informace 
v pfirucce Obecne informace. 

Przed zestawieniem drukarki przeczytaj informacje o 
bezpieczenstwie w podr^czniku Informacje ogolne. 

Mieldtt iizembe helyezne nyomtatojat, olvassa el az Altalanos 
informacios utmutatoban talalhato biztonsagi informaciokat. 

Pred zostavenim tlaciarne si precitajte bezpecnostne 
informacie v prirucke Vseobecne informacie. 

npe>Kfle neM npnciynnTb k c6op«e npHHTepa, o6paTHTe 
BHHMaHHe Ha yKa3aHMfl no 6e3onacHOCTw b pyKOBOflCTee 
06u4an HHCpopMau,nfi 



Raadpleeg de veiligheidsinformatie in de Algemene 
Informatiegids voordat u uw printer installeert. 

ripOTOU £Y KaTaOT n aETe T0V EKTUnCOTli 00^, pEAETrjaTE TIC, 

o5r)Y'£? aacpaAsiag ttou TTEpiexoviai otov o6r)YO Y£viKr|c; 
EvripEpcoanc.. 

Granska sakerhetsinformationen i den Allmanna Informa- 
tionsguiden innan du installerar skrivaren. 

Se sikkerhedsinformationen i den Generelle Informations- 
vejledning, inden du installerer printeren. 

For du setter opp skriveren ma du orientere deg om 
sikkerhetsinformasjonen i veiledningen med Generell 
Informasjon. 

Tutustu ennen tulostimen ottamista kayttoon Yleisen 
kayttooppaan turvallisuustietoihin. 





English 



Install the printer driver. 
CAUTION 

Do not connect the cable to your magicolor 2430 
DL until instructed to do so. 



The instructions for the Windows operating system 
are described below. For details on Macintosh and 
Linux instructions, refer to the magicolor 2430 DL Ref- 
erence Guide. 

1 . Insert the magicolor 2430 DL Utilities & Documen- 
tation CD-ROM in the CD-ROM/DVD drive of your 
PC. 

2. The CD-ROM Installer automatically starts. 



CAUTION 

If the Installer doesn't automatically start, use Win- 
dows Explorer to browse the CD-ROM and double- 
click setup.exe. 

Do not use the 'Add Printer' wizard to install the 
magicolor 2430 DL driver and utilities. 

3. Follow the instructions on the screen. 
Once instructed to do so, connect your magicolor 
2430 DL to your computer or to your network as 
shown below. 




• When connecting to your computer, plug the USB 
cable into the printer's USB port. 

• When connecting to your network, plug the 10Base- 
T/100Base-TX cable into the printer's Ethernet port. 

4. When the driver and utilities are installed, remove 
the CD-ROM and store it in a safe place. 



o 

Configure the printer driver. 

(Windows XP/Server 2003): 

From the Windows menu bar, select start - Printers 

and Faxes. Right-click the 

KONICA MINOLTA magicolor 2430DL printer icon. 
Select Printing Preferences - Paper tab. 

(Windows 2000): 

From the Windows menu bar, select Start - Settings - 
Printers. Right-click the 

KONICA MINOLTA magicolor 2430DL printer icon. 
Select Printing Preferences - Paper tab. 

(Windows Me/98SE): 

From the Windows menu bar, select Start - Settings - 
Printers. Right-click the 

KONICA MINOLTA magicolor 2430DL printer icon. 
Select Properties - Printer Properties - Paper tab. 

(Windows NT4.0): 

From the Windows menu bar, select Start - Settings - 
Printers. Right-click the 

KONICA MINOLTA magicolor 2430DL printer icon. 
Select Document Defaults - Paper tab. 

1 . Select the printer defaults you use, like the media 
size, the orientation of your media, etc. 

2. Click Apply (Windows XP/Server 2003/2000/Me/ 
98SE only). 

3. Click OK and close all subsequent windows. 

Open the Status Display. 

(Windows XP/Server 2003): 
From the Windows menu bar, select start - All Pro- 
grams - KONICA MINOLTA magicolor 2430DL Utili- 
ties - magicolor 2430DL Status. 
(Windows 2000/Me/98SE/NT4.0): 
From the Windows menu bar, select Start - Programs 

KONICA MINOLTA magicolor 2430DL Utilities - 
magicolor 2430DL Status. 

Close the Status Display by clicking the X button in the 
upper-right corner of the Status Display window (the 
Status Display icon remains on the Windows menu 
bar). 



Notes: 

Examine the magicolor 2430 DL User's Guide (in PDF 
format on the magicolor 2430 DL Utilities & Documen- 
tation CD-ROM) for detailed information about install- 
ing the options, working with the driver, status display 
and the printer status monitor center, using media, 
replacing consumables, maintaining the printer, trou- 
bleshooting, and printer specifications. 

(41 39-7741 -01 A) 



Frangais 



Installation du pilote de I'imprimante 
ATTENTION 

Ne connectez pas le cable a voire magicolor 2430 DL 
tant que vous n'y avez pas ere invite. 

Les instructions ci-apres ooncernent Installation de 
I'imprimante sous systemes d'exploitation Windows. Les 
procedures d'installation pour Macintosh et Linux, sont 
detaillees dans le Reference Guide magicolor 2430 DL. 

1 . Introduisez le CD-ROM magicolor 2430 DL Utilities & 
Documentation dans le lecteur de CD-ROM/DVD de 
votre PC. 

2. Le programme d'installation sur le CD-ROM demarre 
automatiquement. 

ATTENTION 

Si le programme d'installation ne demarre pas 
automatiquement, utilisez I'Explorateur Windows pour 
acceder au CD-ROM et double-cliquez sur setup.exe. 
N'installez pas le pilote et les utilitaires de la magicolor 
2430 DL au moyen de I'assistant 'Ajout d'imprimante '. 

3. Suivez les instructions a I'ecran. 

Quand vous etes invite a le faire, connectez la magi- 
color 2430 DL a votre ordinateur (connexion locale) 
ou a votre reseau, comme indique ci-dessous. 




• Pour une connexion locale, branchez le cable USB sur 
le port USB de I'imprimante. 

• Pour une connexion reseau, branchez le cable 10Base- 
T/100Base-TX sur le port Ethernet de I'imprimante. 

4. Apres avoir installe le pilote et les utilitaires, ejectez le 
CD-ROM et rangez-le en lieu sur. 



Configuration du pilote de I'imprimante 

(Windows XP/Server 2003) : 

Dans la barre de menu Windows, selectionnez Demarrer 

- Imprimantes et telecopieurs. Avec le bouton droit de la 
souris, cliquez sur I'icone de la KONICA MINOLTA - 
magicolor 2430DL. Selectionnez Options d'impression 

- onglet Papier. 
(Windows 2000) : 

Dans la barre de menu Windows, selectionnez Demarrer 

- Parametres - Imprimantes. Avec le bouton droit de la 
souris, cliquez sur I'icone de la KONICA MINOLTA - 
magicolor 2430DL. Selectionnez Options d'impression 

- onglet Papier. 
(Windows Me/98SE) : 

Dans la barre de menu Windows, selectionnez Demarrer 

- Parametres - Imprimantes. Avec le bouton droit de la 
souris, cliquez sur I'icone de la KONICA MINOLTA - 
magicolor 2430DL. Selectionnez Proprietes - 
Proprietes de I'imprimante - onglet Papier. 
(Windows NT4.0) : 

Dans la barre de menu Windows, selectionnez Demarrer 

- Parametres - Imprimantes. Avec le bouton droit de la 
souris, cliquez sur I'icone de la KONICA MINOLTA - 
magicolor 2430DL. Selectionnez Valeurs par defaut de 
document - onglet Papier. 

1 . Selectionnez les parametres d'impression par defaut 
que vous utilisez, tels que le format papier, I'orientation 
de votre support, etc. 

2. Cliquez sur Appliquer (Windows XP/Server 2003/ 
2000/Me/98SE seulement). 

3. Cliquez sur OK et fermez toutes les fenetres. 

Utilisation de I'ecran d'etat 

(Windows XP/Server 2003) : 

Dans la barre de menu Windows, selectionnez Demarrer - 
Tous programmes - KONICA MINOLTA - magicolor 
2430DL Utilitaires - magicolor 2430DL - Etat. 

(Windows 2000/Me/98SE/NT4.0) : 
Dans la barre de menu Windows, selectionnez Demarrer - 
Programmes - KONICA MINOLTA - magicolor 
2430DL Utilitaires - magicolor 2430DL - Etat. 

Fermez I'ecran d'etat en cliquant sur le bouton X situe 
dans le coin superieur droit de la fenetre de I'ecran 
(I'icone de I'ecran d'etat reste disponible dans la barre 
de menu Windows). 



Notes : 

Pour des informations detaillees concernant I'installation 
d'options, I'utilisation du pilote, de I'ecran d'etat et du 
centre de controle d'etat de I'imprimante, I'utilisation de 
support, le remplacement des consommables, I'entretien 
de I'imprimante, la resolution de problemes eventuels et 
les specifications de I'imprimante, veuillez consulter le 
Guide d'utilisation de la magicolor 2430 DL (disponible en 
format PDF sur le CD-ROM magicolor 2430 DL Utilities & 
Documentation). 

(41 39-7741 -01 B) 



Deutsch 



Druckertreiber installieren. 



ACHTUNG 

Die Kabel erst dann an Ihren magicolor 2430 DL 
anschlieBen, wenn Sie dazu angewiesen werden. 

Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben die Installa- 
tion unterdem Windows-Betriebssystem. Anweisungen 
fur Macintosh und Linux enthalt das Referenzhandbuch 
des magicolor 2430 DL. 

1 . Schieben Sie die CD-ROM magicolor 2430 DL Utilities 
& Documentation in das CD-ROM/DVD-Laufwerk 
Ihres PCs. 

2. Das Installationsprogramm auf der CD-ROM startet 
automatisch. 



ACHTUNG 

Sollte das Installationsprogramm nicht automatisch 
starten, steuern Sie die CD-ROM mit dem Windows 
Explorer an und doppelklicken Sie auf setup.exe. 
Installieren Sie den Treiber und die Dienstprogramme 
des magicolor 2430 DL nicht mit Hilfe des Drucker- 
installations-Assistenten. 



3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. 
Verbinden Sie den magicolor 2430 DL nach deren 
entsprechenden Anweisung wie in der Abbildung 
gezeigt mit Ihrem Rechner oder Ihrem Netzwerk. 




• Wenn Sie den Drucker an Ihren Rechner anschlieBen, 
das USB-Kabel in den USB-Anschluss des Druckers 
stecken. 

• Wenn Sie den Drucker in Ihr Netzwerk einbinden, das 
10Base-T/100Base-TX-Kabel mit dem Ethernet- 
Anschluss des Druckers verbinden. 

4. Wenn Treiber und Dienstprogramme erfolgreich instal- 
liert wurden, nehmen Sie die CD-ROM aus dem Lauf- 
werk und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. 



o 

Druckertreiber konfigurieren. 

(Windows XP/Server 2003): 

Wahlen Sie in der Windows-Taskleiste Start - System- 
steuerung - Drucker und Faxgerate. Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf das KONICA MINOLTA 
magicolor 2430DL-Druckersymbol. Wahlen Sie Druck- 
einstellungen und offnen Sie das Register Papier. 
(Windows 2000): 

Wahlen Sie in der Windows-Taskleiste Start - Einstel- 
lungen - Drucker. Klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf das KONICA MINOLTA magicolor 2430DL-Drucker- 
symbol. Wahlen Sie Druckeinstellungen und offnen Sie 
das Register Papier. 
(Windows Me/98SE): 

Wahlen Sie in der Windows-Taskleiste Start - Einstel- 
lungen - Drucker. Klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf das KONICA MINOLTA magicolor 2430DL-Drucker- 
symbol. Wahlen Sie Eigenschaften - Druckereigen- 
schaften und offnen Sie das Register Papier. 
(Windows NT4.0): 

Wahlen Sie in der Windows-Taskleiste Start - Einstel- 
lungen - Drucker. Klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf das KONICA MINOLTA magicolor 2430DL-Drucker- 
symbol. Wahlen Sie Standardeinstellungen fur Doku- 
mente und offnen Sie das Register Papier. 

1. Spezifizieren Sie Ihre Drucker-Standardeinstellungen 
- z. B. Papierformat und -ausrichtung etc. 

2. Klicken Sie auf Ubernehmen (nur Windows XP/ 
Server 2003/2000/Me/98SE). 

3. Klicken Sie auf OK und schlieBen Sie alle folgenden 
Fenster. 

Status Display offnen. 

(Windows XP/Server 2003): 

Wahlen Sie in der Windows-Taskleiste Start - Alle Pro- 
gramme - KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL Hilf- 
sprogramme - magicolor 2430DL Status. 

(Windows 2000/Me/98SE/NT4.0): 
Wahlen Sie in der Windows-Taskleiste Start - Pro- 
gramme - KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL 
Hilfsprogramme - magicolor 2430DL Status. 

SchlieBen Sie Status Display, indem Sie auf die Schalt- 
flache SchlieBen (X) in der rechten, oberen Ecke des 
Status Display-Fensters klicken (das Status Display-Sym- 
bol bleibt in der Windows-Taskleiste). 



Hinweise: 

Umfassende Erlauterungen zum magicolor 2430 DL - zur 
Installation der Optionen, zum Einsatz von Druckertreiber, 
Status Display und Status Monitor Center, zu Druckmate- 
rial, Austausch von Verbrauchsmaterial, Wartung, Fehler- 
beseitigung und Druckerspezifikationen - enthalt das 
Benutzerhandbuch des magicolor 2430 DL (im PDF-For- 
mat auf der CD-ROM magicolor 2430 DL Utilities & Docu- 
mentation). 

(41 39-7741 -02C) 



Italiano 



Installare il driver della stampante. 
CAUTELA 

Non collegare il cavo alia magicolor 2430 DL 
finche non viene indicato di farlo. 



Le istruzioni per il sistema operativo Windows sono 
riportate sotto. Per istruzioni dettagliate sui sistemi 
operativi Macintosh e Linux consultare la Guida di 
riferimento della magicolor 2430 DL. 

1 . Inserire il CD-ROM magicolor 2430 DL Utilities & 
Documentation nel drive CD-ROM/DVD del PC. 

2. II programma di installazione del CD-ROM viene 
lanciato automaticamente. 



CAUTELA 

Se il programma di installazione non viene lanciato 
automaticamente, nel Windows Explorer 
selezionare il CD-ROM e fare un doppio die sul file 
setup.exe. Non usare il programma di 
installazione 'Aggiungi stampante' per installare il 
driver e le utilita della magicolor 2430 DL. 

3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. 
Quando viene indicato di farlo, collegare la 
magicolor 2430 DL al computer o alia rete come 
descritto sotto. 




• Per collegarla al computer, inserire il connettore del 
cavo USB nella porta della stampante. 

• Per collegarla alia rete, inserire il connettore del 
cavo 10Base-T/100Base-TX nella porta Ethernet 
della stampante. 

4. Al termine dell'installazione del driver e delle 
utilita, togliere il CD-ROM e riporlo in un luogo 
sicuro. 



Configurare il driver della stampante. 

(Windows XP/Server 2003): 

Nella barra del menu di Windows selezionare Start - 

Stampanti e fax. Con il pulsante destro del mouse 

fare die sull'icona della stampante KONICA MINOLTA 

- magicolor 2430DL. Selezionare Preferenze di 

stampa - registro Carta. 

(Windows 2000): 

Nella barra del menu di Windows selezionare Start - 
Pannello di controllo - Stampanti. Con il pulsante 
destro del mouse fare die sull'icona della stampante 
KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL. Selezionare 
Preferenze di stampa - registro Carta. 
(Windows Me/98SE): 

Nella barra del menu di Windows selezionare Avvio - 
Pannello di controllo - Stampanti. Con il pulsante 
destro del mouse fare die sull'icona della stampante 
KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL. Selezionare 
Proprieta - Proprieta della stampante - registro 
Carta. 

(Windows NT4.0): 

Nella barra del menu di Windows selezionare Start - 
Pannello di controllo - Stampanti. Con il pulsante 
destro del mouse fare die sull'icona della stampante 
KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL. Selezionare 
Valori predefiniti documento - registro Carta. 

1 . Selezionare i valori predefiniti della stampante in 
uso, ad esempio il formato della carta, 
I'orientamento della carta, ecc. 

2. Fare die su Applica (solo Windows XP/Server 
2003/2000/Me/98SE). 

3. Fare die su OK e chiudere tutte le finestre ancora 
aperte. 

Aprire il Display di stato. 

(Windows XP/Server 2003): 
Nella barra del menu di Windows selezionare Start - 
Tutti i programmi - KONICA MINOLTA - Utilita 
magicolor 2430DL - Stato magicolor 2430DL. 

(Windows 2000/Me/98SE/NT4.0): 
Nella barra del menu di Windows selezionare Start - 
Programmi - KONICA MINOLTA - Utilita magicolor 
2430DL - Stato magicolor 2430DL. 

Chiudere il display di stato facendo die sul pulsante X 
nell'angolo superiore destro della finestra del display di 
stato (I'icona del display di stato resta visibile nella 
barra del menu di Windows). 



Nota: 

Per informazioni dettagliate suN'installazione di 
accessori opzionali, sul lavoro con il driver della 
stampante, sul display di stato e sul centra monitor di 
stato, sull'uso della carta, sulla sostituzione dei 
materiali di consumo, sulla manutenzione della 
stampante, sull'eliminazione di anomalie e sulle 
specifiche della stampante consultare la Guida utente 
della Nella barra del menu di Windows selezionare 
magicolor 2430 DL (in formato PDF sul CD-ROM 
magicolor 2430 DL Utilities & Documentation). 

(41 39-7741 -02D) 



Espahol 



Instalar el controlador de la Impresora. 
ATENCION 

No conecte el cable a su magicolor 2430 DL hasta 
que se le indique que to haga. 

A continuacion se describiran los pasos para el 
sistema operativo Windows. Para obtener infor- 
macion sobre la instalacion bajo Macintosh y Linux, 
consulte la guia de referencia de la magicolor 2430 
DL. 

1. Introduzca el CD-ROM Utilities & Documentation 
de la magicolor 2430 DL en la unidad de CD-ROM/ 
DVD de su PC. 

2. El instalador del CD-ROM se iniciara automatica- 
mente. 

ATENCION 

Si no se inicia automaticamente el instalador, 
utilice el explorador de Windows para examinar el 
CD-ROM y haga doble die en setup.exe. 
No utilice el asistente 'Anadir impresora' para 
instalar los controladores y utilidades de la magi- 
color 2430 DL. 



3. Siga las instrucciones en la pantalla. 

Una vez haya recibido la orden, conecte su magi- 
color 2430 DL al ordenador o a la red como se 
indica a continuacion. 




• Si la conecta a su ordenador, enchufe el cable USB 
en el puerto USB de la impresora. 

• Si la conecta a su red, enchufe el cable 10Base-T/ 
100Base-TX en el puerto Ethernet de la impresora. 

4. Cuando haya terminado la instalacion del contro- 
lador y las utilidades, retire el CD-ROM y guardelo 
en un lugar seguro. 



€> 

Configurar el controlador de la impresora. 

(Windows XP/Server 2003): 

Seleccione Inicio - Impresoras y faxes en la barra de 
menus de Windows. Haga die con el boton derecho 
en el simbolo de impresora de la KONICA MINOLTA - 
magicolor 2430DL. Seleccione el separador Papel 
en Preferencias de impresion. 
(Windows 2000): 

Seleccione Inicio - Configuracion - Impresoras en la 
barra de menus de Windows. Haga die con el boton 
derecho en el simbolo de impresora de la 
KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL. Seleccione 
el separador Papel en Preferencias de impresion. 
(Windows Me/98SE): 

Seleccione Inicio - Configuracion - Impresoras en la 

barra de menus de Windows. Haga die con el boton 

derecho en el simbolo de impresora de la 

KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL. Seleccione 

el separador Papel en Propiedades - Propiedades de 

impresora. 

(Windows NT4.0): 

Seleccione Inicio - Configuracion - Impresoras en la 
barra de menus de Windows. Haga die con el boton 
derecho en el simbolo de impresora de la 
KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL. Seleccione 
el separador Papel en Preferencias de documento. 

1 . Elija las preferencias de impresion que Ud. vaya a 
utilizar, como el tamaho de papel, la orientacion del 
papel etc. 

2. Haga die en Aplicar (solo Windows XP/Server 2003/ 
2000/Me/98SE). 

3. Haga die en Aceptar y cierre todas las ventanas 
anteriores. 

& 

Abra Status Display. 

(Windows XP/Server 2003): 

Selecione Inicio - Programas - KONICA MINOLTA - 
Utilidades magicolor 2430DL - Estado magicolor 
2430DL en la barra de menus de Windows. 
(Windows 2000/Me/98SE/NT4.0): 
Selecione Inicio - Programas - KONICA MINOLTA - 
Utilidades magicolor 2430DL - Estado magicolor 
2430DL en la barra de menus de Windows. 
Cierre Status Display haciendo die sobre la X en la 
esquina superior derecha de la ventana de Status Dis- 
play (El simbolo de Status Display permanecera en la 
barra de menus de Windows). 



Notas: 

Consulte la guia de usuario de la magicolor 2430 DL 
(en formato PDF en el CD-ROM Utilities & Documen- 
tation de la magicolor 2430 DL) para obtener infor- 
macion detallada sobre la instalacion de las opciones. 
el manejo del controlador, Status Display y el Control 
de monitor de estado, el uso de los medios, cambio 
del papel, mantenimiento de la impresora, la localiza- 
cion de errores y las especificaciones de la impresora. 

(41 39-7741 -02F) 



Portugues 



Instalar o driver da impressora. 



CUIDADO 

Nao conecte o cabo a magicolor 2430 DL 
enquanto nao receber instrugoes para o fazer. 

As instrugoes para o sistema operacional Windows 
sao descritas abaixo. Para informagoes referentes a 
Macintosh e Linux, consulte o G 
uia de Referencia magicolor 2430 DL. 

1 . Insira o CD-ROM magicolor 2430 DL Utilities & Do- 
cumentation no drive de CD-ROM/DVD do PC. 

2. O instalador do CD-ROM e automaticamente 
iniciado. 

CUIDADO 

Se o instalador nao aparecer, procure no Windows 
Explorer o arquivo setup.exe no CD-ROM e clique 
duas vezes neste. 

Nao use o assistente 'Adicionar impressora' para 
instalar o driver e utilitarios da magicolor 2430 DL. 

3. Siga as instrugoes na tela. 

Assim que receber as instrugoes, conecte o cabo 
a magicolor 2430 DL como mostrado abaixo. 
Conecte a magicolor 2430 DL ao seu computador 
ou a rede. 




• Ao executar a conexao do seu computador, ligue o 
cabo USB na porta USB da impressora. 

• Ao executar a conexao a rede, ligue o cabo 1 0Base- 
T/100Base-TX na porta Ethernet da impressora. 

4. Quando o driver e utilitarios estiverem instalados, 
remova o CD-ROM e guarde-o em urn lugar 
seguro. 



Configurar o driver da impressora. 

(Windows XP/Server 2003): 

Na barra de tarefas do Windows, selecione Iniciar - 

Impressoras e aparelhos.... Clique com o botao 

direito no icone da impressora KONICA MINOLTA - 

magicolor 2430DL. Selecione Preferencias de 

impressao - Guia Papel. 

(Windows 2000): 

Na barra de tarefas do Windows, selecione Iniciar - 
Configuracoes - Impressoras. Clique com o botao 
direito no icone da impressora KONICA MINOLTA - 
magicolor 2430DL. Selecione Preferencias de 
impressao - Guia Papel. 
(Windows Me/98SE): 

Na barra de tarefas do Windows, selecione Iniciar - 
Configuracoes - Impressoras. Clique com o botao 
direito no icone da impressora KONICA MINOLTA - 
magicolor 2430DL. Selecione Propriedades - Pro- 
priedades da impressora - Guia Papel. 
(Windows NT4.0): 

Na barra de tarefas do Windows, selecione Iniciar - 
Configuracoes - Impressoras. Clique com o botao 
direito no icone da impressora KONICA MINOLTA - 
magicolor 2430DL. Selecione Padroes de docu- 
ments - Guia Papel. 

1 . Selecione os padroes da impressora que voce usa, 
como o tamanho da midia de impressao, a orienta- 
gao, etc. 

2. Clique em Aplicar (so Windows XP/Server 2003/ 
2000/Me/98SE). 

3. Clique em OK e feche todas as janelas subse- 
quentes. 



Abrir o Modo de exibicao. 
(Windows XP/Server 2003): 
Na barra de tarefas do Windows, selecione Iniciar - 
Todos os programas - KONICA MINOLTA -Utilita- 
rios magicolor 2430DL - Modo de exibicao magico- 
lor 2430DL. 

(Windows 2000/Me/98SE/NT4.0): 

Na barra de tarefas do Windows, selecione Iniciar - 

Programas - KONICA MINOLTA - Utilitarios 

magicolor 2430DL - Modo de exibicao magicolor 

2430DL. 

Feche o Modo de exibigao clicando no botao X no 
canto direito superior da janela (o icone do Modo de 
exibigao permanece na barra de tarefas do Windows). 



Notas: 

Consulte o Guia do usuario magicolor 2430 DL e o 
Guia de Referencia (disponiveis em formato PDF no 
CD-ROM magicolor 2430 DL Utilities & Documenta- 
tion) para informagoes detalhadas sobre como instalar 
opgoes, trabalhar com o driver, o Modo de exibigao de 
status e o Centra de monitoragao de status da impres- 
sora, uso de midia, substituigao de consumiveis, 
manutengao da impressora, localizagao de defeitos e 
especificagoes da impressora. 

(41 39-7741 -02E) 



Cesky 



Instalujte ovladac tiskarny. 
UPOZORNENI 

Propojovaci kabel nepripojujte k tiskarne 
magicolor 2430 DL dh'v, nez k tomu budete vyzvani. 

V nasleduji'cfm textu jsou uvedeny pokyny pro 
operacni system Windows. Pokyny pro operacni' 
systemy Macintosh a Linux jsou uvedeny v pn'rucce 
magicolor 2430 DL Reference Guide. 

1 . Vlozte do jednotky CD-ROM/DVD pocitace 
kompaktnf disk magicolor 2430 DL Utilities 
& Documentation. 

2. Automaticky se spustf instalacnf program 
z kompaktnfho disku. 

UPOZORNENI 

Pokud se instalace nespusti automaticky, zobrazte 
obsah kompaktniho disku v Pruzkumm'ku 
a poklepejte na ikonu souboru setup.exe. 
Neinstalujte ovladac a obsluzne programy tiskarny 
magicolor 2430 DL pomoci „Pridat tiskarnu". 

3. Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Pokud budete vyzvani k pfipojem' kabelu, pfipojte 
tiskarnu magicolor 2430 DL k poci'taci nebo do 
poci'tacove si'te podle obrazku dole. 




• Pokud tiskarnu pfipojujete k poci'taci, pfipojte 
propojovacf kabel USB do konektoru USB tiskarny. 

• Pfipojujete-li tiskarnu do poci'tacove sfte, pfipojte 
kabel 1 0Base-T/1 OOBase-TX do konektoru Ethernet 
na tiskarne. 

4. Po dokoncenf instalace ovladace a obsluznych 
programu vyjmete kompaktnf disk z pocitace 
a ulozte jej na bezpecnem mfste. 



o 

Nastavte ovladac tiskarny. 

(Windows XP/Server 2003): 

Na panelu nabi'dek Windows zvolte: Start - Tiskarny 
a faxy. Klepnete pravym tlacftkem na zastupce 
tiskarny KONICA MINOLTA magicolor 2430DL. 
Zvolte Pfedvolby tisku a zalozku Papi'r. 
(Windows 2000): 

Na panelu nabi'dek Windows zvolte: Start - Nastavem 

- Tiskarny. Klepnete pravym tlacftkem na zastupce 
tiskarny KONICA MINOLTA magicolor 2430DL. 
Zvolte Pfedvolby tisku a zalozku Papi'r. 
(Windows Me/98SE): 

Na panelu nabi'dek Windows zvolte: Start - Nastavem 

- Tiskarny. Klepnete pravym tlacftkem na zastupce 
tiskarny KONICA MINOLTA magicolor 2430DL. 
Zvolte Vlastnosti a zalozky Vlastnosti tiskarny 

a Papi'r. 

(Windows NT4.0): 

Na panelu nabi'dek Windows zvolte: Start - Nastavem' 

- Tiskarny. Klepnete pravym tlacftkem na zastupce 
tiskarny KONICA MINOLTA magicolor 2430DL. 
Zvolte Vychozi nastavem' dokumentu a zalozku 
Papi'r. 

1 . Nastavte vychozi parametry tiskarny (format 
media, orientaci atd.) podle svych zvyklosti. 

2. Klepnete na tlacitko Pouzi't (pouze Windows XP/ 
Server 2003/2000/Me/98SE). 

3. Klepnete na tlacitko OK a zavfete vsechna dalsi 
okna ovladace. 

o 

Spust'te program Reporter. 

(Windows XP/Server 2003): 

Na panelu nabi'dek Windows zvolte: Start - Vsechny 
programy - KONICA MINOLTA - Obsluzne 
programy magicolor 2430DL - Reporter magicolor 
2430DL. 

(Windows 2000/Me/98SE/NT4.0): 

Na panelu nabi'dek Windows zvolte: Start - 

Programy - KONICA MINOLTA - Obsluzne 

programy magicolor 2430DL - Reporter magicolor 

2430DL. 

Klepnuti'm na tlacftko X v pravem horni'm rohu 
dialogoveho okna zavfete Reporter (zastupce 
programu Reporter zustane zobrazen na 
informacni'm panelu Windows). 



Poznamky: 

Prostudujte si pffrucku Navod k obsluze 
magicolor 2430 DL (je ulozena ve formatu PDF na 
kompaktni'm disku magicolor 2430 DL Utilities & 
Documentation), kde naleznete podrobne informace 
o instalaci doplhku, o praci s ovladacem tiskarny, 
programem Reporter a Centrem sledovanf stavu 
tiskarny, o zachazenf s tiskovymi medii, vymene 
spotfebnfho materialu, udrzbe tiskarny, odstrahovanf 
potfzi' a technicke udaje tiskarny. 



(41 39-7741 -02 J) 



Polski 



Zainstaluj sterownik drukarki. 
UWAGA 

Kabla nie podtaczaj do drukarki magicolor 2430 DL, 
dopoki nie zostaniesz do tego wezwany. 

W ponizszym tekscie sa podane zalecenia dotyczace 
systemu operacyjnego Windows. Zalecenia dla 
systemu operacyjnego Macintosh i Linux s^ podane 
w podreczniku magicolor 2430 DL Reference Guide. 

1 . Wfdz do stacji dyskdw CD-ROM/DVD komputera 
ptyte kompaktowa^ magicolor 2430 DL 

Utilities & Documentation. 

2. Automatycznie uruchomi sie instalator z ptyty 
kompaktowej. 



UWAGA 

Jezeli instalacja nie uruchomi sie automatycznie, 
wyswietl zawartosc piyty w Eksploratorze i kliknij 
na ikone setup.exe. Nie instaluj sterownika 
i programow uzytkowych drukarki magicolor 
2430 DL za pomocq „Dodaj drukarke". 

3. Postepuj wedfug wskazowek na ekranie. 

Jezeli zostaniesz wezwany do podfaczenia kabla, 
podfacz drukarke magicolor 2430 DL do komputera 
lub do sieci komputerowej zgodnie z ponizszym 
rysunkiem. 




• 0 ile drukarke podfaczasz do komputera, podtacz 
kabel taczacy USB do konektora USB na drukarce. 

• Jezeli podtaczasz drukarke do sieci komputerowej, 
podtacz kabel 10Base-T/100Base-TX do konektora 
Ethernet na drukarce. 

4. Po dokoriczeniu instalacji sterownika i programow 
uzytkowych wyjmij ptyte kompaktowq z komputera 
i schowaj w bezpiecznym miejscu. 



o 

Nastaw sterownik drukarki. 

(Windows XP/Server 2003): 

Na pulpicie Windows wybierz: Start - Drukarki 

i faksy. Kliknij prawym przyciskiem na ikone drukarki 

KONICA MINOLTA magicolor 2430DL. Wybierz 

Preferencje drukowania i zakladke Papier. 

(Windows 2000): 

Na pulpicie Windows wybierz: Start - Nastawienie - 
Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem na ikone 
drukarki KONICA MINOLTA magicolor 2430DL. 
Wybierz Preferencje drukowania i zakladke Papier. 
(Windows Me/98SE): 

Na pulpicie Windows wybierz: Start - Nastawienie 

- Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem na ikone 
drukarki KONICA MINOLTA magicolor 2430DL. 
Wybierz Wtasciwosci i zakfadke Wtasciwosci 
drukarki i Papier. 

(Windows NT4.0): 

Na pulpicie Windows wybierz: Start - Nastawienie 

- Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem na ikone 
drukarki KONICA MINOLTA magicolor 2430DL. 
Wybierz Domyslne nastawienie dokumentu 

i zakladke Papier. 

1 . Nastaw parametry domyslne drukarki (format 
medium, orientacje itd.) wedtug potrzeby. 

2. Kliknij na przycisk Zastosuj (tylko Windows XP/ 
Server 2003/2000/Me/98SE). 

3. Kliknij na przycisk OK i zamknij wszystkie 
pozostate okna sterownika. 

o 

Uruchom program Monitor Stanu. 

(Windows XP/Server 2003): 

Na pulpicie Windows kliknij na Start - Wszystkie 

programy - KONICA MINOLTA - Programy 

uzytkowe magicolor 2430DL - Monitor stanu 

magicolor 2430DL. 

(Windows 2000/Me/98SE/NT4.0): 

Na pulpicie Windows kliknij na Start - Programy 

- KONICA MINOLTA - Programy uzytkowe 
magicolor 2430DL - Monitor stanu magicolor 
2430DL. 

Kliknieciem na przycisk X w prawym gdrnym rogu 
okna dialogowego zamknij Monitor stanu (na pasku 
informacyjnym Windows zostanie ikona Monitora 
stanu). 



Notatki 

Przeczytaj podrecznik Instrukcja obsfugi 
magicolor 2430 DL (jest zapisany w formacie PDF 
na ptycie kompaktowej magicolor 2430 DL Utilities 
& Documentation), gdzie znajdziesz szczegotowe 
informacje o instalacji wyposazenia dodatkowego, 

0 pracy ze sterownikiem drukarki, Monitorem Stanu 

1 Centrum sledzenia stanu drukarki, o obchodzeniu 
sie z mediami do drukowania, wymianie materiafow 
eksploatacyjnych, utrzymaniu drukarki, usuwaniu 
problemdw oraz dane techniczne drukarki. 

(41 39-7741 -02H) 



Magyar 



Telepi'tse a nyomtato illesztoprogramjat! 
FIGYELMEZTETES 

Ne csatlakoztassa a kabelt a magicolor 2430 DL 
nyomtatohoz, ami'g erre utasi'tast nem kap. 

A Windows operacios rendszer ala tdrteno 
telepfteshez az utasftasokat a tovabbiakban 
talaija meg. A Macintosh es a Linux operacios 
rendszerekhez az utasftas a magicolor 2430 DL 
Reference Guide (Segedkonyvben) talalhato. 

1 . Helyezze be a magicolor 2430 DL Utilities 

& Documentation lemezt a szamftogep CD/DVD 
meghajtojaba. 

2. A CD lemez telepi'to automatikusan elindul. 

FIGYELMEZTETES 

Amennyiben a telepi'to nem indul el, tallozza 
a CD lemezt a Windows Intezo segitsegevel, 
es kattintson ketszer a setup.exe pontra. 
Ne hasznalja a „Nyomtat6 hozzaadasa" varazslot 
a magicolor 2430 DL nyomtato illesztoprogramjanak 
es segedprogramjainak telepi'tesehez. 

3. Kdvesse a kepernydn megjelend utasftasokat. 

Amikor arra utasi'tast kap, csatlakoztassa 

a magicolor 2430 DL-t z alabbi abran lathato mddon 

a szamftogepes halozatba vagy a szamftdgepehez. 




• Amennyiben a nyomtatot a szamitogephez 
csatlakoztatja, akkor az USB kabelt csatlakoztassa 
a nyomtatdn talalhato USB csatlakozoba. 

• Amennyiben a nyomtatot a szamftogepes halozatba 
csatlakoztatja, akkor csatlakoztassa 1 0Base-T/ 
100Base-TX kabelt a nyomtato Ethetnet portjaba. 

4. Amikor a nyomtato illesztdprogram es 

a segedprogramok feltelepftodtek, tavolftsa el 
a CD lemezt es tegye el egy biztonsagos helyre. 



Alh'tsa be a nyomtato illesztoprogramjat. 

(Windows XP/Server 2003): 

A Windows menubol valassza ki a: Start - 

Nyomtatok es faxok meniipontokat. A jobboldali 

egergombbal kattintson a KONICA MINOLTA 

magicolor 2430DL nyomtatoikonra. Valassza 

a Nyomtatasi bealh'tasok majd a Papi'r ful pontokat. 

(Windows 2000): 

A Windows menubol valassza ki a: Start - 

Bealh'tasok - Nyomtatok meniipontokat. 

A jobboldali egergombbal kattintson a KONICA 

MINOLTA magicolor 2430DL nyomtatoikonra. 

Valassza a Nyomtatasi bealh'tasok majd a Papi'r fill 

pontokat. 

(Windows Me/98SE): 

A Windows menubol valassza ki a: Start - 
Bealh'tasok - Nyomtatok meniipontokat. 
A jobboldali egergombbal kattintson a KONICA 
MINOLTA magicolor 2430DL nyomtatoikonra. 
Valassza a Tulajdonsagok, Nyomtato 
tulajdonsagok es Papi'r ful pontokat. 
(Windows NT4.0): 

A Windows menubol valassza ki a: Start - 
Bealh'tasok - Nyomtatok meniipontokat. 
A jobboldali egergombbal kattintson a KONICA 
MINOLTA magicolor 2430DL nyomtatoikonra. 
Valassza a Dokumentum alapertelmezett 
bealh'tasok es Papi'r ful pontokat. 

1 . Valassza ki a nyomtato hasznalni kivant 
alapertelmezett beallftasait, pi. nyomathordozo 
meret, nyomathordozo tajolasa, stb. 

2. Kattintson az Alkalmaz pontra (csak 

a Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE 
operacios rendszereknel). 

3. Kattintson az OK gombra es zarja be a soron 
kbvetkezo ablakokat. 



Inditsa el az Allapotellenorzo programot. 

(Windows XP/Server 2003): 

A Windows menubol egymas utan valassza ki a: 

Start - Programok - KONICA MINOLTA - magicolor 

2430DL Segedprogramok - magicolor 2430DL 

Allapotellenorzo pontokat. 

(Windows 2000/Me/98SE/NT4.0): 

A Windows menubol valassza ki a: Start - 

Programok - KONICA MINOLTA - magicolor 

2430DL Segedprogramok - magicolor 2430DL 

Allapotellenorzo pontokat. 

Zarja be az Allapotellenorzot ugy, hogy rakattint 

az Allapotellenorzo ablak jobb felso sarkaban levd 

X gombra (az Allapotellenorzo ikon a Windows talcan 

marad). 



Megjegyzesek 

Olvassa el a magicolor 2430 DL Felhasznaldi 

utmutatot (magicolor 2430 DL Utilities 

& Documentation - magicolor 2430 DL 

Segedprogramok es Dokumentaciok - CD lemezen 

talalhatok PDF formatumban), ahol megtalalja 

a kiegeszftok telepitesere, az illesztdprogramra, 

az Allapotellenorzore es a Nyomtato allapotellenorzo 

kdzpontra, a nyomathordozok kezelesere, 

a kellekek cserejere, a nyomtato karbantartasara 

es a hibaelharftasra vonatkozd reszletes 

informacidkat es a nyomtato miiszaki adatait. 

(41 39-7741 -02G) 



Slovensky 



Instalujte ovladac tlaciarne. 
UPOZORNENIE 

Prepajaci kabel nepripajajte k tlaciarni 
magicolor 2430 DL skor, ako k tomu budete 
vyzvani. 

V nasledujucom texte su uvedene pokyny pre 
operacny system Windows. Pokyny pre operacne 
systemy Macintosh a Linux su uvedene v pn'rucke 
magicolor 2430 DL Reference Guide. 

1 . Vlozte do jednotky CD-ROM/DVD poci'taca 
kompaktny disk magicolor 2430 DL Utilities 
& Documentation. 

2. Automaticky sa spusti' instalacny program 
z kompaktneho disku. 

UPOZORNENIE 

Ak sa instalacia nespusti automaticky, zobrazte 
obsah kompaktneho disku v Prieskumm'kovi 
a kliknite na ikonu setup.exe. 
Neinstalujte ovladac a obsluzne programy tlaciarne 
magicolor 2430 DL pomocou „Pridaf tlaciareh". 

3. Postupujte podl'a pokynov na obrazovke. 

Ak budete vyzvani k pripojeniu kabla, pripojte 
tlaciareh magicolor 2430 DL k poci'tacu alebo do 
pocitacovej siete podl'a obrazku dole. 




• Aktlaciaren pripajate k poci'tacu, pripojte prepajaci 
kabel USB do konektora USB na tlaciarni. 

• Ak pripajate tlaciareh do pocitacovej siete, pripojte 
kabel 1 0Base-T/1 OOBase-TX do konektora Ethernet 
na tlaciarni. 

4. Po dokonceni instalacie ovladaca a obsluznych 
programov vyberte kompaktny disk z poci'taca 
a ulozte ho na bezpecnom mieste. 



o 

Nastavte ovladac tlaciarne. 

(Windows XP/Server 2003): 
Na paneli ponuk Windows zvol'te: Start - Tlaciarne 
a faxy. Kliknite pravym tlacidlom na zastupcu 
tlaciarne KONICA MINOLTA magicolor 2430DL. 
Zvol'te Preferencie tlace a zalozku Papier. 
(Windows 2000): 

Na paneli ponuk Windows zvol'te: Start - Nastavem 

- Tiskarny. Kliknite pravym tlacidlom na zastupcu 
tlaciarne KONICA MINOLTA magicolor 2430DL. 
Zvol'te Pfedvolby tisku a zalozku Papier. 
(Windows Me/98SE): 

Na paneli ponuk Windows zvol'te: Start - Nastavenie 

- Tlaciarne. Kliknite pravym tlacidlom na zastupcu 
tlaciarne KONICA MINOLTA magicolor 2430DL. 
Zvol'te Vlastnosti a zalozky Vlastnosti tlaciarne 

a Papier. 
(Windows NT4.0): 

Na paneli ponuk Windows zvol'te: Start - Nastavenie 

- Tlaciarne. Kliknite pravym tlacidlom na zastupcu 
tlaciarne KONICA MINOLTA magicolor 2430DL. 
Zvol'te Vychodiskove vlastnosti dokumentu 

a zalozku Papier. 

1 . Nastavte vychodiskove parametre tlaciarne 
(format media, orientaciu atd'.) podl'a svojich 
zvyklostf. 

2. Kliknite na tlacidlo Pouzit' (iba Windows XP/ 
Server 2003/2000/Me/98SE). 

3. Kliknite na tlacidlo OK a zatvorte vsetky d'alsie 
okna ovladaca. 

Spustite program Reporter. 

(Windows XP/Server 2003): 

Na paneli ponuk Windows zvol'te: Start - Vsetky 

programy - KONICA MINOLTA - Obsluzne 

programy magicolor 2430DL - Reporter magicolor 

2430DL. 

(Windows 2000/Me/98SE/NT4.0): 

Na paneli ponuk Windows zvol'te: Start - Programy 

- KONICA MINOLTA - Obsluzne programy 
magicolor 2430DL - Reporter magicolor 2430DL. 

Kliknutfm na tlacidlo X v pravom hornom rohu 
dialogoveho okna zatvorte program Reporter 
(zastupca programu Reporter zostane zobrazeny na 
informacnom paneli Windows). 



Poznamky: 

Prestudujte si pn'rucku Navod na obsluhu 
magicolor 2430 DL (je ulozena vo formate PDF na 
kompaktnom disku magicolor 2430 DL Utilities & 
Documentation), kde najdete podrobne informacie 
o instalacii doplnkov, o praci s ovladacom tlaciarne, 
programom Reporter a Centrom sledovania stavu 
tlaciarne, o zaobchadzani s tlacovymi mediami, 
vymene spotrebneho materialu, udrzbe tlaciarne, 
odstranovanft'azkosti' a technicke udaje tlaciarne. 

(4139-7741-021) 



PyCCKMM 



ycTSHOBMTe ApaMBep npMHTepa. 
BHHMAHHE 

Kadenb He noMKmoiaHre k npuHiepy 

magicolor 2430 DL paHbtne, 4e/w oto norpedyercFi 

no HHCrpyKUHH. 

Hume npMBeaeHbi yKa3aHMH arm onepaunoHHOfi 
cudeMbi Windows. YKasaHMH nnn onepaunoHHbix 
cudeM Macintosh m Linux yKa3aHbi b pyKOBOflCTBe 
magicolor 2430 DL Reference Guide. 

1. BcTaBbTe b ancKOBOfl CD-ROM/DVD KOMnbtcrepa 
KOMnaKT-flncK magicolor 2430 DL Utilities 

& Documentation. 

2. riporpaMMa ycTaHOBKM aonmna 3anycTMTbCfl 

C KOMnaKT-flMCKa aBTOMaTMHeCKM. 



BHUMAHME 

Ecnn ycraHOBKa aBTOMariwecKH ne 3anycrmcn, 
OTHpoine okho npocMorpa KOMnaxT-MCKa 
b Windows Explorer h mamabi me/iKHHre no 
3Hawy setup.exe. 

He ycranaBHrname o6cnymMBaK>mne nporpaMMbi 

m npamep npuHTepa magicolor 2430 DL 

c noMombto "Macrepa nodaaneHim nptwrepa». 

3. flePiCTBykiTe no yKa3aHHHM Ha SKpaHe. 

Koraa noTpe6yeTCH noflK/iKwuTb Ka6e/ib, noatwKmme 
npuHTep magicolor 2430 DL k KOMnbicrepy hjih 
KOMnbiOTepHoii ceTn no pucyHKy BHM3y. 




• ripn noflK/iKDHeHMM k KOMnbiorepy, noflKJiKHkrre 
Kabe/ib USB b kohhoktop USB npMHTepa. 

• ripn noflK/iKDneHMki k KOMnbiOTepHoPi ce™, 
noflKniOHMTe Ka6enb 10Base-T/100Base-TX 
b KOHHeKTop Ethernet npMHTepa. 

4. rioc/ie ydaHOBKM o6cjiy>KkiBaK)Lunx nporpaMM 
n apaPiBepa, BbiHbTe KOMnaKT-ancK M3 flucKOBoaa 
CD-ROM n xpaHme ero b HaaewHOM Mecie. 



HacTpoMTe apaPiBep npMHTepa. 

(Windows XP/Server 2003): 

Ha naHenn 3aaaH Windows Bbi6epnTe: nycK - 

npMHTepbl M tjjaKCbl. llpaBOM KHOHKOM MblLUkl 

uje/iKHMTe no np/ibiKy npuHTepa KONICA MINOLTA 
magicolor 2430DL. Bbibepme nyHKT HacTpokixa 
ne^aTM m 3aK/iaflKy Byiviara. 
(Windows 2000): 

Ha naHenn 3aaaH Windows Bbibepme: nycK - 
HacTpoMKa - npMHTepbl. npaBoii KHonKoii mhluh 
menKHMTe no np/ibiKy npMHTepa KONICA MINOLTA 
magicolor 2430DL. Bbi6epnTe nyHKT HacTpoMKa 
ne^aTM m 3aK/iaflKy Byiviara. 
(Windows Me/98SE): 

Ha naHenn 3aaaH Windows Bbi6epnTe: nycK - 
HacTpoMKa - npMHTepbl. llpaBOM KHonKoii Mbii±in 
Lue/iKHMTe no np/ibiKy npuHTepa KONICA MINOLTA 
magicolor 2430DL. Bbi6epnTe nyHKT Cbomctb3 
m 3aKnaflKM Cbomctb3 npMHTepa m Byiviara. 
(Windows NT4.0): 

Ha naHenn 3aaaH Windows Bbi6epnTe: nycK - 

HaCTpOMKa- npMHTepbl. llpaBOM KHOnKOM MblLLIH 

Lue/iKHMTe no np/ibiKy npuHTepa KONICA MINOLTA 
magicolor 2430DL. Bbi6epnTe nyHKT HacTpoMKa 
AOKyMeHTa no yMormaHMio h 3aK/ia,qKy Byiviara. 

1. HacTpoiVre napaivieTpbi npuHTepa no yMormaHkiio 
(()>opMaT 6yMa™, opneHTauna m t.a.) no CBoeMy 

yCMOTpeHHK). 

2. LLlenKHMTe no KHonKe npMMeHMTb (TO/ibKO 
Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE). 

3. LLlenKHMTe no KHonKe OK m 3aKpoPiTe Bee 
ocTanbHbie OKHa apatiBepa. 

& 

3anycTMTe nporpaMMy PenopTep. 

(Windows XP/Server 2003): 
Ha naHenn 3aaaH Windows me/iKHMTe no: nycK - 
Bee nporpaMMbi - KONICA MINOLTA - 
06cnymkiBaK>mne nporpaMMbi magicolor 2430DL 

- PenopTep magicolor 2430DL. 
(Windows 2000/Me/98SE/NT4.0): 

Ha naHenn 3aaaH Windows mejiKHirre no: nycK- 
nporpaMMbi - KONICA MINOLTA - 
06cnymnBaiomne nporpaMMbi magicolor 2430DL 

- PenopTep magicolor 2430DL.. 

LL(en4KOM no KHonKe X b npaBOM BepxHeM ymy OKHa 
3aKpoMTe PenopTep (b npaBofi 4ac™ naHe/iki 3aaaH 
Windows ocTaHeTCH np/ibiK nporpaMMbi PenopTep). 



npHMenaHMa: 

M3yHMTe MHCTpyKunio no o6cny>KMBaHMio 
magicolor 2430 DL (MMeeTCH b (popMaTe PDF 
Ha KOMnaKT-ancKe magicolor 2430 DL Utilities & 
Documentation), we 6onee noapo6HO onucaH 
nopnflOK ycTaHOBKn onunii, paboTbi c apaPiBepoM 
npuHTepa, nporpaMMoPi PenopTep m MeHTpoM 
MOHMTopMHra CTaTyca npuHTepa, obpameHMH 
c nenaTHbiMM HOCMTenHMM, 3aMeHbi paexoaHoro 
MaTepnana, yxoaa 3a npuHTepoM, ycTpaHeHMH 
HenonaflOK, a TaKwe yKa3aHbi TexHunecKne 
napaMeTpu npuHTepa. 

(41 39-7741 -02P) 



Nederlands 



Installeer de printerdriver. 
LET OP 

Sluit de kabel pas aan op de magicolor 2430 DL 
nadat u hiervoor aanwijzingen krijgt. 

De instructies voor het Windows besturingssysteem 
worden hierna beschreven. Raadpleeg voor details 
omtrent Macintosh en Linux instructies de magicolor 
2430 DL Reference Guide. 

1 . Plaats de magicolor 2430 DL Utilities & Documen- 
tation CD-ROM in het CD-ROM/DVD station van 
uw PC. 

2. Het CD-ROM installatieprogramma start automa- 
tisch. 



LET OP 

Wanneer het installatieprogramma niet automatisch 
start, gebruik dan Windows Explorer om door de 
CD-ROM te bladeren en dubbelklik op setup.exe. 
Gebruik niet de 'Printer toevoegen' wizard voor het 
installeren van de magicolor 2430 DL driver en 
hulpprogramma 's. 

3. Volg de aanwijzigen op het scherm op. 

Nadat u daarvoor aanwijzingen hebt gekregen, 
sluit u de magicolor 2430 DL aan op uw computer 
of netwerk, zoals hieronder aangegeven. 




• Steek bij het aansluiten op uw computer, de USB 
kabel in de USB poort van de printer. 

• Steek, in geval van aansluiting op uw netwerk, de 
10Base-T/100Base-TX kabel in de Ethernet poort 
van de printer. 

4. Wanneer de driver en de hulpprogramma's zijn 
geTnstalleerd, verwijder dan de CD-ROM en 
bewaar deze op een veilige plek. 



Configureer de printerdriver. 

(Windows XP/Server 2003): 
Kies in de Windows menubalk Start - Printers en 
Faxen. Klik rechts op het KONICA MINOLTA - 
magicolor 2430DL printersymbool. Selecteer 
Afdrukken Voorkeuren - Papier tabblad. 
(Windows 2000): 

Selecteer in de Windows menubalk Start - Instel- 
lingen - Printers. Klik rechts op het KONICA 
MINOLTA - magicolor 2430DL printersymbool. 
Selecteer Afdrukken Voorkeuren - Papier tabblad. 

(Windows Me/98SE): 

Selecteer uit de Windows menubalk Start - Instel- 
lingen - Printers. Klik rechts op het 
KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL printersym- 
bool. Selecteer Eigenschappen - Printereigen- 
schappen - Papier tab. 
(Windows NT4.0): 

Selecteer uit de Windows menubalk Start - Instel- 
lingen - Printers. Klik rechts op het 
KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL printersym- 
bool. Selecteer Document standaarden - Papier 
tabblad. 

1 . Selecteer de printerstandaarden die u gebruikt, 
zoals het formaat van uw medium, de afdrukrich- 
ting van uw medium, etc. 

2. Klik op Toepassen (alleen Windows XP/Server 
2003/2000/Me/98SE). 

3. Klik op OK en sluit alle volgende vensters. 

Open het statusdisplay. 

(Windows XP/Server 2003): 

Selecteer uit de Windows menubalk Start - Alle pro- 
gramma's - KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL 
hulpprogramma's - magicolor 2430DL Status. 

(Windows 2000/Me/98SE/NT4.0): 
Selecteer in de Windows menubalk Start - Pro- 
gramma's - KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL 
hulpprogramma's - magicolor 2430DL Status. 

Sluit het statusdisplay door op de X-knop te klikken in 
de rechterbovenhoek van het statusdisplayvenster (het 
Status Display symbool blijft aanwezig op de Windows 
menubalk). 



Opmerkingen: 

Raadpleeg de magicolor 2430 DL Gebruikershandlei- 
ding (beschikbaar in PDF formaat op de magicolor 
2430 DL Utilities & Documentation CD-ROM) voor 
gedetailleerde informatie over installatie van de opties, 
het werken met de driver, status display en het printer 
status monitor center, gebruik van media, vervangen 
van verbruiksartikelen, onderhoud van de printer, 
probleemoplossen en printerspecificaties. 

(41 39-7741 -01 Q) 



EAAqviKQ 



EyKaTaoTnoTE to TrpoYpappa o5r|Yn o ' r IS- 
nPOZOXH 

Mt]v auvb~iaETt to mkuib~m otov magicolor 2430 DL ujottou va 
oac 5o9ei oxeriKfj oSnyia. 

Oi o5r|YiE? Y ia T 1 v £Y KC ™ 0TCia n a£ aucrrripa Windows 
TTtpiYpacpovTai ttqpqkqtu). AETnouEpEic, o5r|Yi £ ? Y ia £Y KCI ™ 0TCI0r l 
oe Macintosh koi Linux 9a (Spent otov o5n,Yd avaipopdi; tou magi- 
color 2430 DL. 

1 . EiocryETt to CD-ROM Etpap^oyuv & EYYpatpuv tou magicolor 
2430 DL orn povdSa CD-ROM/DVD tou uttoAoyioth aac, 

2. 0 o5n,YO<; £YKaTdaTaan,c. tou CD-ROM ekkiveitoi auTOuaTa. 

npozoxH 

Eav 5cv faivfjoa amopara o odTjydc eyKaTdoTaonc, 
XpnoipoTroieioTE tt)v Et,tptuvr)or) tujv Windows yia va 
TTpoftaMcK ra mpicxoptva tou CD-ROM koi SirMorrarrjOTE am 
eikoviSio setup.exe. 

Mn xPQoipoTTOimt mvodnyo "npoa9r)Kri cktuttujtt]" yia tt)v 
eyKamoTaan tou rrpoypappanc o5r)ynoric koi tujv c(pappoyu>v 
tou magicolor 2430 DL. 

3. AKoAou0f|OTE tic. oSriYiEC. ornv o86vr| oaq. 

Atpoii aac 5o8ei oxetikh o5n,Yia, ouvSeote to magicolor 2430 DL 
otov uTToAoYiOTq ri to Siktuo aac, ottwc cpaivETai napaKdm). 




• Efiv TO OUVOEETE OTOV UTTOAOYIOTf| OOC, EVUOTE TO KOAwSlO USB 

otii 9upa USB tou EKTunooTq. 

• Edv to ouvoeete oto Siktuo aaq, evuiote to koAwSio 1 0Base-T/ 
100Base-TX OTn, 8upa Ethernet tou EKTunuTrri. 

4. Acpou EYKaTaoTaOouv o to npdYpappa ooiiYnanC KC " 01 

£<papp0Y£C, BydATE to CD-ROM and tit povdSa koi (puAd^TE to 
oe aatpaAn, ranoSEoia. 



PuBpioTE to TrpOYpauua oSriYnan.?- 

(Windows XP/Server 2003): 

And Tr| YPappn £pY aa| ™ TWV Windows, ehiAe^te Evap^n - 

Ektuttute? koi cpa^. Kovte Se^i kAik oto eikoviSio 

KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL. EttiAe^te Tryv KapTEAa 

npOTipr|OEI5 £KTUTTU)Or|S " XapTI. 

(Windows 2000): 

And Tn, YPCiMMH EpY 00 " 1 ™ tujv Windows, ettiAe^te 'Evap^n - 
PuBpioEic; - Ektuttijote?. KdVTE Se^i kAik oto eikoviSio 
KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL. EttiAe^te Tny KapTEAa 

npOTipnOEl? £KTUTTU)Or|? - XtJpTI. 

(Windows Me/98SE): 

And Tn, YPCiMMH EpY aai ™ tujv Windows, ettiAe^te 'Evap^n - 
PuBpioEic; - Ektuttijote?. Kovte Se^i kAik oto eikoviSio 
KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL. EttiAe^te Tqv KapTEAa 

l5lOTr|T£S - l5lOTr|T£$ £KTUTT(jJTr| - XdpTl'. 

(Windows NT4.0): 

And Tn, YPWn £PY aa| wv tujv Windows, ettiAe^te Evap^n, - 
PuBpioEic; - Ektuttoite?. Kovte oe^i kAik oto eikoviSio 
KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL. EttiAe^te Tnv KapTEAa 
npoEiriAoYE? £YYPa<pi»)v - XapTi'. 

1 . ETTlAE^TE TIC. TTpOKOOOplOUEVE^ ETTlAOYEC; TTOU 9a XpnpiUOTTOIEiTE, 

dnwc to \itvtBoq x a P T|0J . T0V npoaavaToAiapd tou ktA. 

2. naTiiOTE EcpappoYH (udvo Windows XP/Server 2003/2000/Me/ 
98SE). 

3. KdvTE kAik oto OK koi kAeiote dAa to EndpEva Trapd9upa. 

Avoi^te Tr|v Epcpavian. KcrraoTaariS- 

(Windows XP/Server 2003): 

Atto tit YpapPH EPYaoioov tiov Windows, ettiAe^te Evap^n - OAa to 
TTpoYpauuorra - KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL 
E<papuoY££ - magicolor 2430DL KcrraoTaoii. 

(Windows 2000/Me/98SE/NT4.0): 
Atto tit Ypappn EpYaaioov tujv Windows, ettiAe^te Evap^n - 
npOYpoppaTa - KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL 
EtpapuoYEt - magicolor 2430DL KaraoTaar|. 

KAeiote tt|v Epcpdvioq KOTdoTaoric TraTcovTai; to TrAriKTpo X OTqv 
ETTdvu Ss^id Yuvia tou Trapa9upou £u<pdvian,i; KOTdoTaonc (to 
eikoviSio Trie Eu<pavioT|? KOTdoTaonc TrapapEVEi otii YPappn 
EPYaoiaiv tujv Windows). 



Zniiciuaciq: 

MeAethote to EYXEipiSio xpnoTq tou magicolor 2430 DL (9a to BpEhr 
oe pop(pq PDF oto CD-ROM scpappoYuv & EYYpdcpuv tou magicolor 
2430 DL) Yia AETTTOpEpEi^ TrAnpoipopiE^ oxetiko pE to TrapaKdToo: 
EYKaTdoTaon, TrpdaOETwv ettiAoyoiv, EpYaaia ps to TrpdYpappa 
oSiiYHOTi?, Eptpdviaii KaTdoTaon,c koi kevtpo eAeyxou KaTdoTaori^ 
EKTunooTq, xpn ar l p£oa)v EKTUTruaqi;, avTiKaTdmaari avaAwoipuv, 
auvnipr|or| tou EKTUTTUTq, EVTOTTiapdi; BAaBuv koi texviko 

XapaKTqpiaTIKd EKTUTTUJTli. 

(4139-7741-02U) 



Svenska 



Installera skrivardrivrutinen. 



VIKTIGT 

Aslut inte kabeln till magicolor 2430 DL innan du 
uppmanas att gora del 

Nedan ges anvisningar for Windows. Narmare infor- 
mation om Macintosh och Linux finns i referensguiden 
till magicolor 2430 DL. 

1 . Satt i cd-skivan Utilities & Documentation for magi- 
color 2430 DL i datorns cd-/dvd-spelare. 

2. Installationsprogrammet pa cd-skivan startar auto- 
matiskt. 



VIKTIGT 

Bladdra pa cd-skivan med Utforskaren och dubbel- 
klicka pa setup.exe om installationsprogrammet 
inte startar automatiskt. 

Anvand inte guiden Lagg till skrivare for att instal- 
lera drivrutiner och verktygsprogram for magicolor 
2430 DL. 



3. Folj anvisningarna pa skarmen. 

Anslut skrivarkabeln eller natverkskabeln till magi- 
color 2430 DL forst nar du uppmanas att gora det. 




• Anslut till en dator genom att satta i USB-kabeln i 
skrivarens USB-port. 

• Anslut till ett natverk genom att satta i en 1 0Base-T/ 
1 0OBase-TX-kabel i skrivarens Ethernet-port. 

4. Ta ut cd-skivan och forvara den pa ett sakert stalle 
nar drivrutiner och verktygsprogram har installe- 
rats. 



Konfigurera skrivardrivrutinen. 

(Windows XP/Server 2003): 
Valj Skrivare och fax pa Start-menyn. Hogerklicka 
pa skrivarsymbolen for KONICA MINOLTA - magico- 
lor 2430DL. Valj Utskriftsegenskaper - Fliken Pap- 
per. 

(Windows 2000): 

Klicka pa Start - Installningar - Skrivare. 
Hogerklicka pa skrivarsymbolen for KONICA 
MINOLTA - magicolor 2430DL. Valj Utskriftsegen- 
skaper - Fliken Papper. 
(Windows Me/98SE): 
Klicka pa Start - Installningar - Skrivare. 
Hogerklicka pa skrivarsymbolen for KONICA 
MINOLTA - magicolor 2430DL. Valj Egenskaper - 
Skrivaregenskaper - Fliken Papper. 
(Windows NT4.0): 

Klicka pa Start - Installningar - Skrivare. 

Hogerklicka pa skrivarsymbolen for KONICA 
MINOLTA - magicolor 2430DL. Valj Standard- 
installningar dokument - Fliken papper. 

1 . Valj standardinstallningar for skrivaren, till exempel 
medieformat, orientering av medier med mera. 

2. Klicka pa Anvand (endast Windows XP/Server 
2003/2000/Me/98SE). 

3. Klicka pa OK och stang alia fbnster som visas dar- 
efter. 

® 

Oppna statusvisningen. 

(Windows XP/Server 2003): 

Klicka pa Start - Alia program - KONICA MINOLTA - 
magicolor 2430DL Verktygsprogram - magicolor 
2430DL Status. 

(Windows 2000/Me/98SE/NT4.0): 
Klicka pa Start - Program - KONICA MINOLTA - 
magicolor 2430DL Verktygsprogram - magicolor 
2430DL Status. 

Stang statusvisningen genom att klicka pa krysset i 
ovre hogra hornet av fonstret Statusvisning (symbolen 
for Statusvisning finns kvar i Start-menyn). 



Anmarkningar: 

Anvandarhandboken for magicolor 2430 DL (i PDF-for- 
mat, pa cd-skivan Utilities & Documentation for magi- 
color 2430 DL) innehaller narmare information om hur 
du installerar tillval, laborerar med drivrutinen, status- 
visning och b'vervakningscentret for skrivarstatus, 
anvander media, byter fb'rbrukningsmaterial, underhal- 
ler skrivaren, felsokning och skrivarspecifikationer. 

(41 39-7741 -01 R) 



Dansk 



Installer printerdriver. 
ADVARSEL 

Tilslut ikke kablet til magicolor 2430 DL for du 
bliver instrueret om det. 



Instruktionerne til Windows-operativsystemet er 
beskrevet herunder. Se referencevejledningen til 
magicolor 2430 DL for at fa instruktioner til Macintosh 
og Linux. 

1 . Sast cd'en med magicolor 2430 DL Utilities & Doc- 
umentation i computerens cd-rom-drev. 

2. Cd'ens installationsprogram starter automatisk. 

ADVARSEL 

Hvis installationsprogrammet ikke automatisk 
starter, skal du bruge Windows Stifinder til at gen- 
nemse cd'en og dobbeltklikke pa setup.exe. 
Brug ikke guiden 'Tilf0j printer' til at installere 
driver og vaerktojer til magicolor 2430 DL. 

3. F0lg instruktionerne pa skaermen. 

Nar du bliver instrueret om det, skal du tilslutte 
kablet til magicolor 2430 DL som vist nedenfor. 




• Ved tilslutning til en computer skal USB-kablet 
saettes i printerens USB-port. 

• Ved tilslutning til et netvasrk skal 10Base-TY 

1 0OBase-TX-kablet saettes i printerens Ethernet- 
port. 

4. Nar driveren og vasrktojerne er installeret, skal du 
fjerne cd'en fra drevet og gemme den et sikkert 
sted. 



Konfigurer printerdriver. 

(Windows XP/Server 2003): 

I menulinjen i Windows skal du vaslge Start - Printere 
og faxenheder. Hojreklik pa printerikonet 
KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL. Vaslg 
Udskriftsindstillinger - fanen Papir. 

(Windows 2000): 

I menulinjen i Windows skal du vaslge Start - Indstill- 
inger - Printere. H0jreklik pa printerikonet 
KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL. Vaslg 
Udskrivningsindstillinger - fanen Papir. 

(Windows Me/98SE): 

I menulinjen i Windows skal du vaelge Start - Indstill- 
inger - Printere. Hojreklik pa printerikonet 
KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL. Vselg 
Egenskaber - Egenskaber for printer - fanen Papir. 

(Windows NT4.0): 

I menulinjen i Windows skal du vaelge Start - Indstill- 
inger - Printere. Hojreklik pa printerikonet 
KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL. Vaslg 
Dokumentstandarder - fanen Papir. 

1 . Vaslg, hvilke standardindstillinger for printeren der 
skal anvendes, f.eks. medieformat, retningen pa 
mediet osv. 

2. Klik pa Anvend (kun i Windows XP/Server 2003/ 
2000/Me/98SE). 

3. Klik pa OK, og luk alle efterfolgende vinduer. 

Abn Statusdisplay. 

(Windows XP/Server 2003): 

I menulinjen i Windows skal du vaslge Start - Alle pro- 
grammer - KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL 
hjaelpeprogrammer - magicolor 2430DL Status. 

(Windows 2000/Me/98SE/NT4.0): 
I menulinjen i Windows skal du vaslge Start - Pro- 
grammer - KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL 
hjaelpeprogrammer - magicolor 2430DL Status. 

Luk statusvisningen ved at klikke pa X-knappen i det 
overste hojre hjorne i vinduet Statusdisplay (ikonet 
Statusdisplay findes stadig i menulinjen i Windows). 



Noter: 

Se betjeningsvejledningen til magicolor 2430 DL 
(findes i PDF-format pa cd'en magicolor 2430 DL Utili- 
ties & Documentation) for at fa detaljerede oplysninger 
om installation af funktioner, arbejdet med driveren, 
overvagningscenter til statusvisning og printerstatus, 
brug af medier, udskiftning af forbrugsstoffer, vedlige- 
holdelse af printer, fejlfinding og printerspecifikationer. 

(41 39-7741 -02V) 



Installere skriverdriveren. 



FORSIKTIG 

Du ma ikke koble kabelen til din magicolor 2430 
DL for du far beskjed om del 

Instruksjonene for Windows-operativsystemet er 
beskrevet nedenfor. For instruksjoner for Macintosh 
og Linux kan du se i referanseveiledningen for magi- 
color 
2430 DL. 

1 . Sett inn CD-ROM-en magicolor 2430 DL Utilities & 
Documentation i CD-ROM-/DVD-stasjonen pa PC- 
en din. 

2. Installasjonsprogrammet for CD-ROM-en starter 
automatisk. 



FORSIKTIG 

Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automa- 
tisk, ma du bruke Windows Utforsker til a bla gjen- 
nom CD-ROM-en og dobbeltklikke pa setup.exe. 
Ikke bruk veiviseren 'Legg til ny maskinvare' til a 
installere magicolor 2430 DL-driveren og -verktoy- 
ene. 



3. Folg instruksjonene pa skjermen. 

Nar du far bsskjed om det, kan du koble din magi- 
color 2430 DL til datamaskinen eller til nettverket 
som vist nedenfor. 




o 

Konfigurere skriverdriveren. 

(Windows XP/Server 2003): 
Pa menylinjen i Windows velger du Start - Skrivere 
og telefakser. Hoyreklikk pa skriverikonet for 
KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL. Velg 
Utskriftsinnstillinger - kategorien Papir. 
(Windows 2000): 

Pa menylinjen i Windows velger du Start - Innstill- 
inger - Skrivere. Hoyreklikk pa skriverikonet for 
KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL. Velg 
Utskriftsinnstillinger - kategorien Papir. 

(Windows Me/98SE): 

Pa menylinjen i Windows velger du Start - Innstill- 
inger - Skrivere. Hoyreklikk pa skriverikonet for 
KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL. Velg Egen- 
skaper - Skriveregenskaper - kategorien Papir. 

(Windows NT4.0): 

Pa menylinjen i Windows velger du Start - Innstill- 
inger - Skrivere. Hoyreklikk pa skriverikonet for 
KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL. Velg Doku- 
mentstandard - kategorien Paper. 

1 . Velg standardinnstillinger du skal bruke for skriver- 
en, som f.eks. papirformatet, papirretning osv. 

2. Klikk Bruk (kun Windows XP/Server 2003/2000/ 
Me/98SE). 

3. Klikk OK og lukk alle vinduer. 

I® 

Apne Statusdisplay. 

(Windows XP/Server 2003): 
Pa menylinjen i Windows velger du Start - Alle pro- 
grammer - KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL 
Verktoy magicolor 2430DL Status. 

(Windows 2000/Me/98SE/NT4.0): 
Pa menylinjen i Windows velger du Start - Program- 
mer - KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL Verk- 
toy - magicolor 2430DL Status. 

Lukk Statusdisplay ved a klikke X-knappen i ovre 
heyre hjorne pa Statusdisplay-vinduet (Statusdisplay- 
ikonet blir liggende i Windows menylinje). 



• Nar du kobler den til datamaskinen, kobler du USB 
kabelen til skriverens USB-port. 

• Nar du kobler den til nettverket, kobler du 10Base-T7 
1 0OBase-TX-kabelen til Ethernet-porten. 

4. Nar driveren og verktoyene er installert tar du ut 
CD-ROM-en og lagrer den pa et trygt sted. 



Merknader: 

Se i brukerveiledningen for magicolor 2430 DL (begge 
finnes i PDF-format pa CD-ROM-en magicolor 2430 
DL Utilities & Documentation) for a finne detaljert infor- 
masjon om installasjon av alternativene, bruk av driv- 
eren, statusdisplayet og skriverstatussenteret, bruk av 
media, utskifting av forbruksvarer, vedlikehold av skriv- 
eren, feilsoking og skriverspesifikasjoner. 
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Suomi 



Tulostinohjaimen asentaminen. 
TARKEAA 

USB-kaapelia ei saa liittaa magicolor 2430 DL - 
tulostimeen, ennen kuin ohjeissa neuvotaan 
tekemaan niin. 



Windows-kayttojarjestelman ohjeet ovat jaljempana. 
Macintosh- ja Linux-ohjeet ovat magicolor 2430 DL - 
kayttooppaassa. 

1 . Aseta magicolor 2430 DL Utilities & Documentation 
-CD-ROM-levy tietokoneen CD- tai DVD-asemaan. 

2. CD-ROM-levyn asennustoiminto kaynnistyy 
automaattisesti. 

TARKEAA 

Jos asennus ei kaynnisty automaattisesti, selaa 

CD-ROM-levya Resurssienhallinnan avulla ja 

kaksoisnapsauta setup.exe-kuvaketta. 

Ala asenna magicolor 2430 DL -ohjaimia ja - 

apuohjelmia ohjatun tulostimen lisaamistoiminnon 

avulla. 



3. Noudata nayton ohjeita. 

Yhdista magicolor 2430 DL -tulostin 
tietokoneeseen tai verkkoon seuraavan kuvan 
mukaisesti, kun ohjeissa neuvotaan tekemaan niin. 




• Jos yhdistat sen tietokoneeseen, yhdista USB- 
kaapeli tulostimen USB-vaylaan. 

• Jos yhdistat sen verkkoon, yhdista 1 0Base-T- tai 

1 0OBase-TX-kaapeli tulostimen Ethernet-liitantaan. 
4. Kun ohjain ja apuohjelmat on asennettu, poista 
CD-ROM-levy asemasta ja talleta se varmaan 
paikkaan. 



Tulostinohjainten asetuksien maarittaminen. 

Windows XP, Windows Server 2003: 
Valitse Windowsin valikkorivilta Kaynnista - 
Tulostimet ja faksit. Napsauta KONICA MINOLTA 
magicolor 2430DL -tulostimen kuvaketta hiiren 
kakkospainikkeella. Valitse Tulostaminen Asetukset - 
Paperi-valilehti. 
Windows 2000: 

Valitse Windowsin valikkorivilta Kaynnista - 
Asetukset - Tulostimet. Napsauta 
KONICA MINOLTA magicolor 2430DL -tulostimen 
kuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Valitse 
Tulostaminen Asetukset - Paperi-valilehti. 
Windows Me/98SE: 

Valitse Windowsin valikkorivilta Kaynnista - 
Asetukset - Tulostimet. Napsauta 
KONICA MINOLTA magicolor 2430DL -tulostimen 
kuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Valitse 
Ominaisuudet - Tulostimen ominaisuudet - Paperi- 
valilehti. 

(Windows NT4.0): 

Valitse Windowsin valikkorivilta Kaynnista - 
Asetukset - Tulostimet. Napsauta 
KONICA MINOLTA magicolor 2430DL -tulostimen 
kuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Valitse 
Asiakirjan ominaisuudet - Paperi-valilehti. 

1 . Valitse haluamasi tulostusasetukset, kuten 
paperikoko ja suunta. 

2. Napsauta Kayta-painiketta (vain Windows XP/ 
Server 2003/2000/Me/98SE). 

3. Sulje kaikki seuraavat ikkunat napsauttamalla OK- 
painiketta. 

Avaa tilanayttd. 

Windows XP, Windows Server 2003: 

Valitse Windowsin valikkorivilta Kaynnista - Kaikki 

ohjelmat - KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL 

Apuohjelmat - magicolor 2430DL Tila. 

Windows 2000/Me/98SE/NT4.0: 

Valitse Windowsin valikkorivilta Kaynnista - Ohjelmat 

KONICA MINOLTA - magicolor 2430DL 
Apuohjelmat - magicolor 2430DL Tila. 
Sulje tilanaytto napsauttamalla sen oikeassa 
ylakulmassa nakyvaa X-painiketta. Tilakuvake jaa 
Windowsin valikkopalkkiin. 



Huomautus: 

Magicolor 2430 DL:n kayttooppaassa on lisatietoja 
lisalaitteista, tulostimen ohjaimen kayttamisesta, 
tilaikkunasta ja tulostimen tilan tarkkailemisesta, 
materiaalien kayttamisesta, tarvikkeiden 
vaihtamisesta, tulostimen huollosta, ongelmien 
ratkaisemisesta ja tulostimen teknisista tiedoista. 
Oppaat ovat pdf-muodossa magicolor 2430 DL Utilities 
& Documentation -CD-ROM-levylla. 
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